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Funkce produktu 



Standardm funkce konfigurace 

Pocitac HP Compaq s konfigurovatelnou skfini typu minitower lze 
snadno zmenit na stolni pocitac. Vlastnosti jednotlivych modelu se 
mohou lisit. Uplny seznam hardwaru a softwaru nainstalovaneho 
v pocitaci ziskate pomoci programu Diagnostics for Windows. 
Pokyny tykajici se pouziti tohoto nastroje naleznete v pnrucce 
Troubleshooting Guide (Poradce pfi potizich ) na disku CD-ROM 
Documentation CD. 




Konfigurovatelna sknh typu minitower 
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Funkce produktu 



Soucasti predrriho panelu 

V zavislosti na modelu se muze lisit konfigurace diskovych jednotek. 




Soucasti predmho panelu 


O 


Opticke jednotky 


© Tlacitka pro vysunuti optickeho disku 


© 


Indikdtory cinnosti optickych jednotek 


© Vypinac napdjeni 


© 


Disketovd jednotka (volitelnd) 


© Indikator zapnuti 




Indikator cinnosti disketove jednotky 
(volitelne) 


© Porty sbernice USB (Universal Serial Bus) 


© 


Tlacitko pro vysunuti diskety (volitelne) 


© Zdifka pro sluchdtka 


© 


Indikator cinnosti pevneho disku 


© Konektor pro mikrofon 


^ Optickou jednotkou muze byt jednotka CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW nebo jednotka CD-RW/DVD Combo. 
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Funkce produktu 



Soucdsti zadmho panelu 




Soucdsti zadmho panelu 


O Konektor napdjeciho kabelu 


© £L 


Konektor paralelniho portu 


© ^ Konektor PS/2 pro mys 


© □ 


Konektor pro monitor 


© 0M0 Konektor PS/2 pro kldvesnici 


© O 


Konektor pro pripojeni sluchdtek 
nebo vystup zvukoveho signdlu 


O Sbernice USB (Universal Serial Bus) 


© -*r 


Konektor pro vstup zvukoveho signdlu 


© ioioi Seriovy konektor 


© # 


Konektor pro mikrofon 


© Z£ Sitovy konektor RJ-45 



Uspofdddni a pocet konektoru se u jednotlivych modelu muze lisit. 

Pokud je v pocftaci nainstalovdna grafickd karta PCI Express, je konektor pro monitor na 
systemove desce dezaktivovdn. 

Jestlize je nainstalovdna standardm grafickd karta PCI, je mozne pouzfvat najednou konektory na 
karte i na systemove desce. Aby bylo mozne pouzfvat oba konektory, bude pravdepodobne nutne 
zmenit nekterd nastavenf pomocf ndstroje Computer Setup. Dalsf informace o pofadf spoustenf 
najdete v pnrucce Computer Setup (F10) Utility Guide (Pnrucka k ndstroji Computer Setup (F 1 0)) 
na disku CD-ROM Documentation CD. 
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Funkce produktu 



Kldvesnice 




Soucdsti kldvesnice 


If 


Funkcni klavesy 


Slouzi k provddeni zvldstnich funkci (v zdvislosti na pouzivane aplikaci). 


© 


Klavesy pro 
upravy 


Patn mezi ne tyto klavesy: INSERT, HOME, PAGE UP, DELETE, 
END a PAGE DOWN. 


© 


Indikdtory stavu 


Oznacuji stav pocitace a nastaveni kldvesnice 
(NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK). 


0 


Klavesy numericke 
kldvesnice 


Funguji jako kldvesnice kalkulacky. 


© 


Klavesy se 
sipkami 


Slouzi k navigaci v dokumentu nebo na webu. Diky temto kldvesdm 
muzete pohybovat kurzorem vlevo, vpravo, nahoru a dolu pomoci 
kldvesnice misto mysi. 


© 


Klavesy CTRL 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, funkce zdvisi na pouzivane 
softwarove aplikaci. 


© 


Aplikacni 
klavesa* 


Pouzivd se k otevfeni mistnich nabidek v aplikacich sady 
Microsoft Office (jako prave tlacitko mysi). V jinych programech 
a aplikacich muze mit jine funkce. 


© 


Klavesy s logem 
Windows* 


Umozhuji ziskat pnstup k nabidce Start systemu Microsoft Windows. 
V kombinaci s jinymi kldvesami se pouzivaji k provddeni dalsich funkci. 


© 


Klavesy ALT 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, funkce zdvisi na pouzivane 
softwarove aplikaci. 


* Tyto klavesy jsou k dispozici pouze u nekterych modelu doddvanych do urcitych 
geografickych oblasti. 
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Funkce produktu 



Pouziti kldvesy s logem Windows 

Pomoci klavesy s logem Windows lze v kombinaci s jinymi 
klavesami provadet urcite funkce, ktere jsou k dispozici v operacnich 
systemech Windows. Informace o umisteni klavesy s logem Windows 
naleznete v casti „Klavesnice". 



Klavesa s logem Windows 




Zobrazi nebo skryje nabidku Start. 


Klavesa s logem Windows 


+ D 


Zobrazi plochu. 


Klavesa s logem Windows 


+ M 


Minimalizuje vsechna otevfena okna. 


SHIFT + klavesa s logem Windows + M 


Vrdti zpet akci minimalizace vsech oken. 


Klavesa s logem Windows 


+ E 


Otevfe slozku Tento pocitac. 


Klavesa s logem Windows 


+ F 


Spusti program pro hledani dokumentu. 


Klavesa s logem Windows 


+ CTRL + F 


Spusti hledani pocitace. 


Klavesa s logem Windows 


+ F1 


Spusti napovedu systemu Windows. 


Klavesa s logem Windows 


+ L 


Pokud jste pripojeni k sitove domene, zamkne 
pocitac. Jestlize nejste pripojeni k sitove domene, 
umozni prepnout mezi uzivateli. 


Klavesa s logem Windows 


+ R 


Otevfe dialogove okno Spustit. 


Klavesa s logem Windows 


+ U 


Spusti Spravce nastroju. 


Klavesa s logem Windows 


+ TAB 


Aktivuje dalsi tlacitko na hlavnim panelu. 



Zvlastni funkce mysi 

Vetsina softwarovych aplikaci podporuje pouzivani mysi. Funkce 
pfifazene kazdemu tlacitku mysi zavisi na pouzivanych aplikacich. 



Referencni pfirucko k hordworu 



www.hp.com 



1-5 



Funkce produktu 



Umisteni serioveho cisla 

Kazdy pocitac ma jedinecne seriove a produktove identifikacm cislo, 
ktere se nachazi na hormm krytu pocitace. Tato cisla mejte k dispozici 
pro pfipad, ze byste se obratili o pomoc na stfedisko podpory 
zakazniku. 




Umisteni serioveho cisla a produktoveho identifikacniho cisla 
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Zmena konfigurace typu minitower na 
konfiguraci typu stolni pocitac 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 

a odpojte vsechna externi zanzem. 

3. Podle pokynu v casti „Sejmuti krytu pocitace" sejmete kryt pro 
pnstup do pocitace. 

4. Podle pokynu v casti „Odstranem celniho krytu" sejmete 
celni kryt. 

5. Odpojte vsechny napajeci a datove kabely od zadnich panelu 
jednotek v 5,25 palcovych pozicich. 

6. Jednotky z 5,25 palcovych pozic uvolmte tak, ze nadzdvihnete 
zapadku na zelenem drzaku jednotky. Drzte uvolnovaci zapadku 
zvednutou a pfitom vysunte jednotku z pozice. Tento postup 
zopakujte pro vsechny 5,25 palcove jednotky. 




Uvolneni 5,25 palcovych jednotek z pozic (provedeni minitower) 
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Funkce produktu 



7. Pfed instalaci jednotlivych jednotek zpatky do skfme je otocte 
kolmo k vnitfni 3,5 palcove jednotce. Jednotka by mela byt 
umistena paralelne se zelenou zapadkou drzaku jednotky. 




Instaloce jednotky v konfiguraci desktop 

8. Opatrne zasunte jednotku do nejvyssi dostupne pozice, dokud 
nezapadne na misto. V pfipade, ze je jednotka spravne vlozena, 
bude zajistena zamkem jednotek. Zopakujte tento krok pro 
vsechny jednotky. 

AUPOZORNENI: Spodnf 5,25 palcova pozice pro jednotku nenf tak hluboka 
jako dve hornf pozice. Do spodnf pozice se vejde jednotka, jejiz hloubka 
vcetne kabelu pripojenych k zadni casti nepfesahuje 1 7 cm. Nesnazte se do 
spodnf pozice vmestnat vetsi jednotku, naprfklad optickou jednotku nebo jednotku 
pro multifunkcm pozici. Mohli byste poskodit jednotku a systemovou desku. 

Pouzitfm neprimerene sfly pri instalaci jakekoli jednotky do pozice muzete 
jednotku poskodit. 



9. Znovu pfipojte vsechny napajeci a datove kabely k jednotkam 
v pozicich 5,25 palcovych jednotek. 

10. Podle pokynu v casti „Odstranem vyplni celniho krytu" vyjmete 
vnitfni panel celniho krytu. 

AUPOZORNENI: Drzte vnitfni panel pri vytahovam z celniho krytu rovne. 
Pokud byste vnitfni panel pfi vytahovam naklonili, mohli byste poskodit kolfky, 
pomocf kterych je pfichycen k celnim krytu. 



1-8 



www.hp.com 



Referenda i pnrucko k hardwaru 



Funkce produktu 



11. Pfemistete vyplne celniho krytu ve vnitfnim panelu do spravne 
orientace pro konfiguraci stolmho pocitace. 

12. Zmente umistem vnitfniho panelu (otocte jej o 180°), aby se logo 
nachazelo ve spodni casti, a pfichyfte jej zpatky do celniho krytu. 




Zmena konfigurace typu minitower no konfiguraci typu stolni pocitoc 

13. Vrafte celni a horni kryt pocitace na puvodni misto. 

14. Znovu pfipojte externi zanzem. 

15. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfme, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Funkce produktu 



Zmena konfigurace typu stolm pocitac 
na konfiguraci typu minitower 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 

a odpojte vsechna externi zanzem. 

3. Podle pokynu v casti „Sejmuti krytu pocitace" sejmete kryt pro 
pnstup do pocitace. 

4. Podle pokynu v casti „Odstranem celniho krytu" sejmete 
celni kryt. 

5. Odpojte vsechny napajeci a datove kabely od zadnich panelu 
jednotek v 5,25 palcovych pozicich. 

6. Jednotky z pozice 5,25 palcovych jednotek uvolmte stisknutim 
kratkeho zluteho zamku jak je znazorneno na obrazku. Drzte 
zamek jednotek stisknuty a vytahnete jednotky z jejich pozic. 




Uvolnenf 5,25 palcovych jednotek z pozic (provedeni desktop) 
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Funkce produktu 



7. Pfed instalaci jednotlivych jednotek zpatky do skfme je otocte 
tak, aby byly orientovany stejne jako vnitfni 3,5 palcova jednotka. 
Dolni cast jednotky by mela byt rovnobezna se zlutym zamkem 
jednotek. 



I 

Instalace jednotky v konfiguraci minitower 

8. Opatrne zasunte jednotku do nejvyssi dostupne pozice, dokud 
nezapadne na misto. V pfipade, ze je jednotka spravne vlozena, 
bude zajistena zamkem jednotek. Zopakujte tento krok pro 
vsechny jednotky. 

AUPOZORNENI: Spodnf 5,25 palcova pozice pro jednotku nem tak hluboka 
jako dve hornf pozice. Do spodnf pozice se vejde jednotka, jejfz hloubka 
vcetne kabelu pfipojenych k zadnf casti nepfesahuje 1 7 cm. Nesnazte se do 
spodnf pozice vmestnat vetsf jednotku, napffklad optickou jednotku nebo jednotku 
pro multifunkcnf pozici. Mohli byste poskodit jednotku a systemovou desku. 

Pouzitfm nepfimefene sfly pfi instalaci jakekoli jednotky do pozice muzete 
jednotku poskodit. 



9. Znovu pfipojte vsechny napajeci a datove kabely k jednotkam 
v pozicich 5,25 palcovych jednotek. 
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10. Podle pokynu v casti „Odstranem vyplni celniho krytu" odstrante 
vnitfni panel celniho krytu. 

AUPOZORNENI: Drzte vnitfni panel pri vytahovam z celniho krytu rovne. 
Pokud byste vnitfni panel pri vytahovanf naklonili, mohli byste poskodit kolfky, 
pomocf kterych je pfichycen k eel mm krytu. 



11. Pfemistete vyplne celniho krytu ve vnitfnim panelu do spravne 
orientace pro konfiguraci minitower. 

12. Zmente umistem vnitfniho panelu (otocte jej o 180°), aby se logo 
nachazelo ve spodni casti, a pfichyfte jej zpatky do celniho krytu. 




Zmena konfigurace typu stolni pocitoc no konfiguraci typu minitower 

13. Vrat'te celni a horni kryt pocitace na puvodni misto. 

14. Znovu pfipojte externi zanzem. 

15. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfme, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Upgrade hardwaru 



Servisni postupy 

Konstrukce pocitace usnadnuje jeho rozsifovam a pnpadne opravy. 
Pro vetsinu instalacnich postupu popsanych v teto kapitole nebudete 
potfebovat zadne nastroje. 

Varovdni a upozorneni 

Pfed instalaci rozsifujicich soucasti do pocitace si peclive pfectete 
pnslusne pokyny, upozorneni a varovani uvedena v teto pnrucce. 

AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem nebo popalenim snizfte, 
odpojfte-li napajeci kabel od elektricke site a vyckate, nez vnitrni soucasti 
systemu vychladnou. 



A 



VAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem, pozaru nebo poskozeni 
zarfzeni snizite, nebudete-li do zasuvek fadice sit'oveho rozhranf (NIC) 
zapojovat konektory telefonnich kabelu. 



A UPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti pocitace nebo jeho doplhku. Pred zahajenim nasledujfcich postupu se 
proto dotknete uzemneneho kovoveho predmetu. Odstranfte tak elektrostaticky 
naboj. Dalsi informace naleznete v dodatku D, „Vybiti staticke elektfiny^. 



A UPOZORNENI: Pred odstranemm krytu pocitace zkontrolujte, zda je pocftac 
vypnuty a zda je napajeci kabel odpojen od elektricke site. 
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Upgrade hardwaru 



Zdmek pocitacove skrme 



Zamek pocitacove skfine je volitelna soucast, ktera je dodavana pouze 
s vybranymi modely. 



Zamek pocitacove skfine je ovladan prostfednictvim softwaru a hesla 
pro nastavem. Tento zamek zabranuje neopravnenemu pnstupu 
k internim soucastem pocitace. Pocitac je dodavan se zamkem 
pocitacove skfine v odemknute pozici. Dalsi informace o zamykam 
tohoto zamku naleznete v pnrucce Desktop Management Guide 
(Sprava stolniho pocitace) na disku CD-ROM Documentation CD. 

Pouziti bezpecnostniho klice (Smart Cover FailSafe Key) 

Je-li zajisten zamek pocitacove skfine a nemuzete zadat heslo, ktere 
by jej vyfadilo, budete k otevfeni krytu pocitace potfebovat 
bezpecnostm klic. Tento klic je nutne pouzit pro pfistup k vnitfnim 
soucastem pocitace, nastane-li nektera z nasledujicich situaci: 

■ vypadek napajeni, 

■ selhani pfi spusteni, 

■ selhani nektere soucasti osobmho pocitace (napnklad procesoru 
nebo zdroje), 

■ zapomenuti hesla. 



Bezpecnostm klic je specialni nastroj, ktery muzete ziskat od 
spolecnosti HP. Pfipravte se proto pfedem a objednejte si tento klic 
dfive, nez jej budete potfebovat. 



Bezpecnostm klic muzete ziskat nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ Obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP. Mate-li zajem o typ klice podobny francouzskemu 
klici, objednejte si vyrobek s oznacemm PN 166527-001, nebo 
pokud mate zajem o typ klice podobny sroubovaku, objednejte 

si vyrobek PN 166527-002. 

■ Informace o moznostech objednam najdete na webove strance 
spolecnosti HP (www.hp.com). 

■ Zavolejte na pnslusne telefonm cislo uvedene v zarucni smlouve. 
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Otevfem krytu pocitace se zamkem pocitacove skfine: 

1. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a odpojte take vsechna 
externi zanzem. 

3. Pomoci bezpecnostniho klice odstrante dva pojistne srouby 
pfipevnujici zamek ke skfini pocitace. 




Vysroubovani sroubu zamku pocitacove skfine 

4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykajici se odstranem krytu 
naleznete v casti „Sejmuti krytu pocitace". 

Zamek pocitacove skfine znovu nasadite tak, ze ho zasroubujete 
pnslusnymi pojistnymi srouby. 
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Sejmuti krytu poatace 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzeni. 

3. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a odpojte take vsechna 
externi zanzeni. 



AUPOZORNENI: Pred sejmutfm krytu pocftace se pfesvedcete, zda je pocitac 
vypnuty a napajeci kabel vytazeny ze zasuvky. 

4. Polozte pocitac jeho vetsi plochou dolu, aby byl stabilnejsi. 

5. Zvednete drzak krytu pocitace O, posunte kryt pfiblizne o 2,5 cm 
dozadu, potom ho zvednete a sejmete ©. 




Odstranenf krytu poatace 
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Nasazeni krytu poatace 

1. Polozte pocitac jeho vetsi plochou dolu, aby byl stabilnejsi. 

2. Vyrovnejte vystupky na krytu s paticemi na skfini a zasunte kryt 
az zapadne na sve misto. 




Nasazeni krytu poatace 

3. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Odstraneni celniho krytu 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 

a odpojte vsechna externi zanzem. 

3. Odstrante horni kryt pocitace. 

4. Zatlacte smerem nahoru na dve uvolnovaci zapadky O a potom 
pootocte celmm krytem smerem od skfine, cimz ho uvolmte ©. 
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Pripevneni celniho krytu 

Pfi nasazovam celniho krytu na puvodni misto se pfesvedcete, zda 
jsou dolni zavesne body spravne nasazeny na skfini O, a teprve potom 
celni kryt pootocemm upevnete do puvodni pozice ©. 




Pripevneni celniho krytu 
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Odstraneni vyplni celniho krytu 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky 

a odpojte vsechna externi zanzem. 

3. Odstrante horni a potom i celni kryt pocitace. 

4. Opatrne vytahnete vnitfni panel spolu s pfipevnenymi vyplnemi 
z celniho krytu a potom odstrante pozadovanou vypln. 

AUPOZORNENI: Drzte vnitfni panel pfi vytahovam z celniho krytu rovne. 
Pokud byste vnitfni panel pfi vytahovam naklonili, mohli byste poskodit kolfky, 
pomoci kterych je pfichycen k celmm krytu. 




Odstraneni vyplni celniho krytu z vnitfniho panelu (pro konfiguraci typu 
stolni pocitac) 



Pfi nasazovam vnitfniho panelu na puvodni misto se pfesvedcete, zda 
jsou vyrovnavaci koliky a vsechny zbyvajici vyplne celniho krytu 
natoceny spravnym smerem. Logo na vnitfnim panelu by se pfi spravne 
orientaci melo nachazet dole. 



2-8 



www.hp.com 



Referenda i pfirucko k hardwaru 



Upgrade hard wo ru 



Instalace 



pndavne pameti 



Pocitac je dodavan s pamet'ovymi moduly DIMM (Dual Inline Memory 
Module) typu DDR-SDRAM (Double Data Rate Synchronous 
Dynamic Random Access Memory). 



Pamet'ove zasuvky na systemove desce mohou byt osazeny az ctyfmi 
standardmmi pamet'ovymi moduly DIMM. Tyto zasuvky j sou jiz 
osazeny nejmene jednim pfedinstalovanym modulem DIMM. 
Chcete-li vyuzit maximalm podporovanou velikost pameti, muzete 
systemovou desku osadit az 4 GB pameti nakonfigurovane ve vysoce 
vykonnem dvoukanalovem rezimu. 



Pokud ma system spravne fungovat a pocitac podporuje pamet'ove 
moduly DIMM typu DDR-SDRAM, musi nut modul DIMM 
nasledujici parametry: 

■ standard, 184 koliku, 

■ bez vyrovnavani pameti (unbuffered), kompatibilni se specifikaci 
PC2700 333 Mhz nebo PC3200 400 Mhz, 

■ 2,5voltove pamet'ove moduly DIMM typu DDR-SDRAM. 
Moduly DIMM typu DDR-SDRAM musi take: 

■ podporovat cekaci dobu CAS Latency 2,5 nebo 3 
(CL = 2,5 nebo CL = 3), 

■ obsahovat povinne informace SPD stanovene organizaci JEDEC. 
Krome toho pocitac podporuje: 

■ pamet'ove technologie 256 MB, 512 MB a 1 GB bez funkce ECC, 

■ jednostranne a oboustranne moduly DIMM, 

■ moduly DIMM se zanzemmi x8 a xl6 DDR; moduly DIMM 
s pameti SDRAM x4 nejsou podporovany. 



Pamet'ove 



moduly DIMM 



Pamet'ove 



moduly DIMM typu DDR-SDRAM 
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Aby system pracoval na podporovanych frekvencich pameti, jsou 
vyzadovany nasledujici frekvence sbernice procesoru. 



Frekvence pameti 


Vyzadovana frekvence 




sbernice procesoru 


333 Mhz 


533 Mhz nebo 800 Mhz 


400 Mhz 


800 Mhz 



Pokud je vytvofena konfigurace, pfi ktere se frekvence pameti 
neshoduje s podporovanou frekvenci sbernice procesoru, bude system 
pouzivat nejvyssi podporovanou rychlost pameti. Napnklad pfi pouziti 
pamefoveho modulu DIMM o frekvenci 400 Mhz s procesorem, jehoz 
sbernice pracuje rychlosti 533 Mhz, bude system pracovat rychlosti 
400 Mhz, coz je v tomto pnpade nejvyssi podporovana rychlost pameti. 



Pokud nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, system se nespusti. 



Informace o torn, jak urcit frekvenci sbernice procesoru konkretmho 
pocitace najdete v pnrucce Computer Setup (F10) Utility Guide 
(Pnrucka k nastroji Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM 
Documentation CD. 

Osazeni zdsuvek DIMM 

V zavislosti na zpusobu instalace modulu DIMM bude system 
automaticky pracovat v jednokanalovem, dvoukanalovem asymetrickem 
nebo vykonnejsim dvoukanalovem rezimu s prokladanim. 

■ System bude pracovat v jednokanalovem rezimu v pnpade, 
ze jsou zasuvky DIMM osazeny pouze v jednom kanalu. 

■ System bude pracovat ve dvoukanalovem asymetricke rezimu, 
jestlize celkova kapacita pameti modulu DIMM v kanalu A 
nebude rovna celkove kapacite pameti modulu DIMM v kanalu B. 

■ System bude pracovat ve vykonnejsim dvoukanalovem rezimu 
s prokladanim, jestlize celkova kapacita pameti modulu DIMM 
v kanalu A bude rovna celkove kapacite pameti modulu DIMM 
v kanalu B. Moznosti pouziti technologii a zanzeni se mohou 

u jednotlivych kanalu lisit. Jestlize napnklad kanal A osadite 
dvema moduly DIMM o kapacite 256 MB a kanal B jednim 
modulem DIMM o kapacite 512 MB, bude system pracovat 
v rezimu s prokladanim. 
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■ U vsech rezimu je maximalm operacm rychlost urcovana 

nejpomalejsim modulem DIMM v systemu. Pokud je napnklad 
system osazen jednim modulem DIMM s rychlosti 333 Mhz 
a druhym modulem DIMM s rychlosti 400 Mhz, bude system 
pracovat pfi nizsi z obou rychlosti. 

Na systemove desce jsou ctyfi zasuvky DIMM, pficemz na kazdy 
kanal pfipadaji dve. Jsou oznaceny XMM1, XMM2, XMM3 
a XMM4. Zasuvky XMM1 a XMM2 pracuji v pamefovem kanalu A, 
zasuvky XMM3 a XMM4 pak v pamefovem kanalu B. 




Umisteni zasuvek DIMM 



Polozka 


Popis 


Barva 




zasuvky 


O 


Zasuvka DIMM XMM1, kanal A 


Cernd 




Zasuvka DIMM XMM2, kanal A 


Modrd 


© 


Zasuvka DIMM XMM3, kanal B 


Cernd 


0 


Zasuvka DIMM XMM4, kanal B 


Modrd 
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Instalace pamet'ovych modulu DIMM typu DDR-SDRAM 



AUPOZORNENI: Zasuvky pro pametove moduly majf pozlacene kontakty. 
Pfi inovaci pameti je dulezite pouzft pametove moduly s pozlacenymi kontakty, 
aby nedoslo ke korozi nebo oxidaci zpusobene stykem dvou ruznych kovu. 



AUPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti pocftace nebo pridavnych karet. Pfed zahajemm nasledujfcich postupu 
se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstramte tak elektrostaticky 
naboj. Dalsi informace ziskate v dodatku D, „Vybiti staticke elektriny' 7 . 



AUPOZORNENI: Pfi manipulaci s pamet'ovymi moduly se nedotykejte vodivych 
kontaktu. Mohlo by dojit k poskozeni modulu. 



1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
externi zanzem. 

4. Odstrante horni kryt pocitace. 

5. Na systemove desce vyhledejte zasuvky pro pamefove moduly. 

AVAROVANI: Riziko popalenf smzite, nebudete-li se dotykat vnitfnich soucasti 
systemu drive, nez vychladnou. 
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6. Otevfete obe zapadky zasuvky pamet'oveho modulu O a zasunte 
pamet'ovy modul do zasuvky ©. 



Instalace pamet'oveho modulu DIMM 



(gjx Pamet'ovy modul lze zasunout pouze jednim smerem. Pfilozte zafez 



v modulu k vystupku pamet'ove zasuvky. 



Maximalmho vykonu dosahnete, pokud osadite zasuvky tak, aby 



kapacita pameti v kanalu A by la rovna kapacite pameti v kanalu B. 
Pokud je jiz jeden modul DIMM nainstalovan v zasuvce XMM1 
a pfidavate druhy modul DIMM, doporucujeme nainstalovat do 
zasuvky XMM3 nebo XMM4 modul DIMM o stejne kapacite pameti. 



7. Zatlacte modul smerem dolu do zasuvky tak, aby byl zcela 
zasunut a fadne usazen. Zkontrolujte, zda jsou zapadky 

v uzavfene poloze ©. 

8. Chcete-li nainstalovat dalsi moduly, zopakujte kroky 6 a 7. 

9. Nasadte kryt pocitace. 

10. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

Pocitac by mel pfi dalsim zapnuti pndavnou pamef automaticky 
rozpoznat. 
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Instalace nebo odebrdni rozsirovaci karty 

V pocitaci jsou dve rozsirovaci patice PCI, do nichz lze nainstalovat 
rozsirovaci karty o delce az 17,46 cm. Pocitac take obsahuje jednu 
rozsirovaci patici PCI Express xl a jednu rozsirovaci patici 
PCI Express x!6. 




Umisteni rozsifovocich patic 

Polozka Popis 

O rozsirovaci patice PCI 

© rozsirovaci patice PCI 

® rozsirovaci patice PCI Express xl 

© rozsirovaci patice PCI Express xl6 



Soucasti nekterych modelu je volitelny rozsirovaci nastavec PCI, 
pomoci nehoz muzete na systemovou desku pfidat dalsi dve 
rozsirovaci patice PCI a ziskat tak celkem ctyfi rozsirovaci patice PCI. 



Do rozsirovaci patice PCI Express xl6 muzete nainstalovat rozsirovaci 
karty PCI Express xl, x4, x8 a xl6. 
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Instalace rozsifovaci karty: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu radne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. 

3. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a odpojte take vsechna 
externi zanzem. 

4. Odstrante horni kryt pocitace. 

5. Najdete na systemove desce spravnou volnou rozsifovaci zasuvku 
a odpovidajici rozsifovaci patici na zadni strane skfine pocitace. 

6. Zatlacte na dve zelene zapadky uvnitf skfine smerem dolu a ven, 
pak pootocte zajisfovaci zapadku rozsifovaci karty nahoru. 




Otevfeni zajist'ovadho mechanismu rozsifovocich potic 
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7. Pfed instalaci rozsifovaci karty odstrante kryt patice rozsifovaci 
karty nebo vyjmete existujici rozsifovaci kartu. 

a. Pokud instalujete rozsifovaci kartu do volne zasuvky, 
odstrante pnslusny kryt patice rozsifovaci karty na zadni 
strane skfine. Vytahnete kryt pozadovane rozsifovaci patice. 




Odstroneni krytu rozsifovaci patice 
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b. Pfi odebiram standardm karty PCI uchopte kartu na obou 
koncich a opatrne s m kyvejte dozadu a dopfedu, dokud 
nedojde k vysunuti konektoru ze zasuvky. Vytahnete kartu 
pfimo nahoru. Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabam karty 
o jine soucasti. 



Pfed odstranemm nainstalovane rozsifovaci karty odpojte vsechny 
kabely, ktere jsou k ni pnpadne pfipojeny. 
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c. Chcete-li vyjmout kartu PCI Express, povytahnete packu 
zapadky v zadni casti rozsifovaci zasuvky smerem od karty 
a potom opatrne kyvejte kartou dopfedu a dozadu, dokud se 
nevysunou konektory ze zasuvky. Vytahnete kartu pfimo 
nahoru. Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabam karty 
o jine soucasti. 



Pfed odstranemm nainstalovane rozsifovaci karty odpojte vsechny 
kabely, ktere jsou k ni pnpadne pfipojeny. 




Vyjmuti rozsifovaci karty PCI Express 

8. Ulozte kartu do antistatickeho obalu. 

9. Pokud se nechystate nainstalovat novou rozsifovaci kartu, 
uzavfete patici krytem rozsifovaci patice. 

AUPOZORNENI: Vyjmete-li rozsifovaci kartu, musfte ji nahradit novou 
kartou nebo krytem rozsifovacfch patic. Tim zajistfte spravne chlazenf 
vnitfmch soucasti za provozu. 
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10. Chcete-li nainstalovat novou rozsifovaci kartu, zasunte konzolu 
na konci karty do patice na zadni strane skfine a pevne kartu 
zatlacte do zasuvky na systemove desce. 



Instalace rozsifovaci karty 



(gjx Pfi instalaci zatlacte na rozsifovaci kartu dostatecne silne, aby se cely 



konektor v patici spravne usadil. 



11. Zavfete zajisfovaci zapadku rozsifovaci karty a zkontrolujte, 
ze pevne zapadl na misto. 

12. K nainstalovane karte pfipojte pnpadne vnejsi kabely. Je-li tfeba, 
pfipojte vnitfni kabely k systemove desce. 

13. Vrafte zpet kryt pocitace. 

14. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

15. V pfipade potfeby znovu nakonfigurujte pocitac. Pokyny tykajici 
se pouziti nastroje Computer Setup naleznete v pnrucce 
Computer Setup (F10) Utility Guide (Pnrucka k nastroji 
Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM Documentation CD. 
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Pozice jednotek 




Pozice jednotek v konfiguraci typu stolnf pocitac a v konfiguraci 
typu minitower 

O Tri 5,25 palcove pozice o polovicni vysce pro volitelne 
jednotky. 

© Jedna standardni 3,5 palcovd pozice o tretinove vysce 
(na ilustraci je zndzornena disketova jednotka 
s kapacitou 1,44 MB)*. 

© Dve interni 3,5 palcove pozice o tretinove vysce pro 
pevne disky. 

*V zdvislosti na konfiguraci pocitace muze byt v teto pozici vyplh 
celniho krytu. Pokud se v teto pozici nenachazi zadna jednotka, 
muzete do ni pozdeji nainstalovat 3,5 palcove zanzeni 
(napnklad disketovou jednotku, pevny disk nebo jednotku Zip). 



Chcete-li si ovefit typ a kapacitu liloznych zanzeni nainstalovanych 
v pocitaci, spust'te nastroj Computer Setup. Dalsi informace naleznete 
v pnrucce Computer Setup (F10) Utility Guide (Pnrucka k nastroji 
Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM Documentation CD. 
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Instalace pndavnych jednotek 

Pocitac podporuje az sest jednotek, ktere mohou byt nainstalovany 
v ruznych konfiguracich. 

Pfi instalaci pndavnych jednotek dodrzujte tato zakladm pravidla: 

■ Primarm pevny disk SATA (Serial ATA) by mel byt pfipojen 
k primarnimu fadici SATA na systemove desce. Tento fadic je 
oznacen popisem P60 SATA 0. Sekundarm pevny disk SATA 
pfipojujte k sekundarnimu fadici SATA. Tento fadic je oznacen 
popisem P61 SATA 1. Tfeti jednotku SATA pfipojujte k fadici 
P62 SATA 2 a ctvrtou k fadici P63 SATA 3. 

■ Rozsifovaci zanzeni PATA (Parallel ATA), jako jsou opticke 
jednotky, paskove jednotky IDE a jednotky ZIP, pfipojujte 

k fadici PATA pomoci standardmho 80ziloveho kabelu. Tento 
fadic je oznacen popisem P20 PRIMARY IDE. 

■ Do pozice o polovicm vysce muzete nainstalovat jednotku 
o polovicm nebo tfetinove vysce. 

■ Spravne vyrovnam jednotky v modulu je tfeba zajistit pomoci 
vodicich sroubu. Spolecnost HP dodava s pocitacem vodici 
srouby navic. Pro upevnem pevneho disku se pouzivaji standardm 
srouby 6-32. Ctyfi takove srouby jsou umisteny na drzaku 
pevneho disku pod hornim krytem. Pro upevnem ostatnich 
jednotek slouzi metricke srouby M3. Osm takovych sroubu je 
umisteno na drzaku disketove jednotky pod hornim krytem. 
Metricke srouby dodavane spolecnosti HP jsou cerne. Standardm 
srouby dodavane spolecnosti HP jsou stnbrne. 
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AUPOZORNENI: Ztrate dat a poskozem pocftace nebo disku zabramte 
dodrzovanim nasledujfcich pravidel: 

■ Pred vlozemm nebo vyjmutfm pevneho disku ukoncete radne praci 

v operacnim systemu a vypnete pocitac. Pevny disk nevyjfmejte, pokud je 
pocitac zapnuty nebo v uspornem rezimu. 

■ Pred manipulaci s diskem odstrahte z tela elektrostaticky naboj. Behem 
manipulace s jednotkou se nedotykejte konektoru. Dalsi informace 

o predchazem skodam zpusobenym statickou elektfinou naleznete 
v dodatku D, „Vybiti staticke elektriny' 7 . 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne, neupusfte ji. 

■ Pri vkladani jednotky do pozice nepouzivejte nadmernou sflu. 

■ Pevny disk nevystavujte extremmm teplotam a zabrahte jeho kontaktu 

s tekutinami a produkty vyzafujfcimi magneticke pole, jako jsou monitory 
a reproduktory. 

■ Posilate-li jednotku postou, zabalte ji do ochranne bublinkove folie nebo 
jineho obalu a balfcek oznacte stitkem „Krehke: Zachazejte opatrne". 
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Instalace opticke jednotky nebo jineho vymenitelneho 
pamet'oveho zanzeni 

Optickou jednotkou muze byt jednotka CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW nebo CD-RW/DVD Combo. 



1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzeni. Odpojte napajeci kabel od elektricke 
site a sejmete horni kryt pocitace. 

3. Sejmete celni kryt. 

4. Do obou dolnich otvoru na kazde strane jednotky zasroubujte dva 
vodici srouby O. 



Pro upevnem optickych a disketovych jednotek se pouzivaji metricke 
srouby M3. Osm vodicich sroubu navic je nainstalovano na drzaku 
disketove jednotky pod pnstupovym krytem pocitace. Metricke 
srouby dodavane spolecnosti HP j sou cerne. 
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Instalace 5,25 palcove jednotky do poatace v konfiguraci minitower 
(nahofe) a desktop (dole) 

5. Nainstalujte jednotku do pozadovane pozice tak, ze ji zepfedu 
zasunete do modulu jednotek ©. Jednotka bude v pozici 
automaticky zajistena zamkem. 

AUPOZORNENI: Spodnf 5,25 palcova pozice pro jednotku nenf tak hluboka 
jako dve hornf pozice. Do spodnf pozice se vejde jednotka, jejfz hloubka 
vcetne kabelu pfipojenych k zadnf casti nepfesahuje 1 7 cm. Nesnazte se do 
spodnf pozice vmestnat vetsf jednotku, napffklad optickou jednotku nebo jednotku 
pro multifunkcnf pozici. Mohli byste poskodit jednotku a systemovou desku. 

Pouzitfm nepfimefene sfly pfi instalaci jakekoli jednotky do pozice muzete 
jednotku poskodit. 
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Pokud do spodni 5,25 palcove pozice instalujete tfeti volitelnou 
jednotku, musite zaroven nainstalovat rozsifovaci kartu s fadicem 
IDE a datovy kabel (nedodava se s pocitacem), protoze sekundarni 
fadic IDE podporuje pouze dve jednotky. 



Pfi instalaci tfeti volitelne jednotky bude mozna tf eba odstranit pasku, 



kterou jsou svazany dalsi napajeci konektory. 



6. Pfipojte napajeci a datove kabely k zadnimu panelu jednotky. 



Pripojeni kabelu k jednotce 

7. Odstrante odpovidajici vypln z panelu uvnitf celniho krytu. Dalsi 
informace naleznete v casti „Odstraneni vyplni celniho krytu". 

8. Vrafte horni a celni kryt pocitace na puvodni misto. 

9. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

10. V pfipade potfeby znovu nakonfigurujte pocitac. Pokyny tykajici 
se pouziti nastroje Computer Setup naleznete v pfirucce 
Computer Setup (F10) Utility Guide (Pfirucka k nastroji 
Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM Documentation CD. 
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Instalace pevneho disku SATA do 3,5 palcove 
pozice jednotky 

P? e d odstranemm puvodmho pevneho disku nezapomente zalohovat 
data, abyste je pak mohli nainstalovat na novy disk. 



Instalace pevneho disku do 3,5 palcove pozice jednotky: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzeni. Odpojte napajeci kabel od elektricke 
site a sejmete horni kryt pocitace. 

3. Zasroubujte ctyfi standardm vodici srouby 6-32, na kazde strane 
jednotky dva. 




Pouziti vodicich sroubu jednotky pevneho disku 



Pro upevnem pevneho disku se pouzivaji standardm vodici srouby 6-32. 
Ctyfi vodici srouby navic jsou nainstalovany na drzaku pevneho disku 
pod pnstupovym krytem pocitace. Standardm srouby dodavane 
spolecnosti HP jsou stnbrne. 
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4. Zasunte pevny disk do pozice. Jednotka bude v pozici 
automaticky zajistena zamkem. 




Instalace pevneho disku do pozice jednotky pevneho disku 

AUPOZORNENI: Zkontrolujte, zda jsou vodicf srouby v jedne rovine s vodicfmi 
sterbinami na modulu jednotek. Pouzitfm nepfimefene sfly pfi instalaci jakekoli 
jednotky do pozice muzete jednotku poskodit. 
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5. Pfipojte k jednotce pevneho disku napajeci kabel O a datovy 
kabel®. 




Pfipojeni dotoveho a napajedho kabelu k pevnemu disku SATA 

6. Pfipojte druhy konec datoveho kabelu k pnslusnemu konektoru 
na systemove desce. 



Sada pro vymenu pevneho disku obsahuje nekolik datovych kabelu. 
Ujistete se, ze pouzivate kabely, ktere jsou totozne s kabely 
nainstalovanymi vyrobcem. 



Pokud system obsahuje pouze jeden pevny disk SATA, musite jej 
nejprve pfipojit ke konektoru s oznacemm P60 SATA 0, aby 
nedochazelo k potizim s vykonem pevneho disku. Pfi pfidavani 
druheho pevneho disku pfipojte datovy kabel ke konektoru 
s oznacemm P61 SATA 1 na systemove desce. 



7. Vrafte zpet kryt pocitace. 

8. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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9. V pfipade potfeby znovu nakonfigurujte pocitac. Pokyny tykajici 
se pouziti nastroje Computer Setup naleznete v pnrucce 
Computer Setup (F10) Utility Guide (Pnrucka k nastroji 
Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM Documentation CD. 



Pokud jste vymenili primarni pevny disk, vlozte do pocitace disk 
CD-ROM Restore Plus! a obnovte operacm system, ovladace softwaru 
a vsechny softwarove aplikace, ktere byly v pocitaci puvodne 
nainstalovany od vyrobce. Postupujte podle pokynu v pnrucce, ktera 
je pfilozena k disku CD-ROM Restore Plus!. Po dokoncem procesu 
obnovem znovu nainstalujte vsechny osobni soubory, jejichz zalozni 
kopii jste vytvofili pfed vymenou pevneho disku. 



Odebrdni jednotky z pozice 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a pak vypnete 
vsechna externi zanzem. Odpojte napajeci kabel od elektricke 
site a sejmete kryt pocitace. 

3. Sejmete celni kryt. 

4. Odpojte napajeci a datove kabely ze zadniho panelu jednotky. 

AUPOZORNENI: Pri odpojovanf kabel u tahejte za poutko nebo konektor, 
nikoli za samotny kabel. Pfedejdete tak jeho poskozem. 
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5. Jednotku vyjmete z pozice nasledovne: 

□ Chcete-li vyjmout optickou jednotku z pocitace v konfiguraci 
desktop, stisknete zluty zamek jednotky O a vysunte jednotku 
z pozice ©. 




Vyjmutf opticke jednotky z konfigurace desktop 
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□ Chcete-li vyjmout disketovou nebo optickou jednotku 

z pocitace v konfiguraci minitower, vytahnete zeleny zamek 
pnslusne jednotky O a vysunte jednotku z pozice ©. 
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□ Chcete-li vyjmout jednotku pevneho disku, vytahnete zeleny 
zamek pnslusneho pevneho disku O a vysunte jednotku 
z pozice ©. 
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Pouzivdm multifunkcni pozice 

Multifunkcni pozice je volitelne zanzeni, ktere je v nekterych 
modelech pfedem nainstalovano. Jedna se o zvlastm pozici jednotky 
podporujici ruzne volitelne vymenitelne jednotky o vysce 12,7 mm: 

■ jednotka CD-ROM pro multifunkcni pozici,* 

■ jednotka CD-RW pro multifunkcni pozici, 

■ jednotka DVD-ROM pro multifunkcni pozici, 

■ kombinovana jednotka CD-RW/DVD-ROM pro multifunkcni pozici, 

■ pevny disk s funkci SMART pro multifunkcni pozici. 
* Jednotka muze byt pfipojitelna za provozu. 

Pfi instalaci multifunkcni pozice postupujte podle pokynu popsanych 
v casti „Instalace opticke jednotky nebo jineho vymenitelneho 
pamet'oveho zanzeni". 



Pfi instalaci multifunkcni pozice pfipojte datovy kabel ke konektoru 
PATA na systemove desce, ktery nem pouzivan jinym zanzenim. 
Vopacnem pnpade se zobrazi chybova zprava POST. 



AUPOZORNENI: Ztrate dat a poskozenf pocitace nebo jednotky muzete 
zabranit dodrzovanim nasledujicich pravidel: 

■ Pred manipulaci s diskem odstrante z tela elektrostaticky naboj. 
Behem manipulace s jednotkou se nedotykejte konektoru. 

■ Pred cestovanim, prepravou, skladovanfm nebo vyjfmamm jine jednotky 
nez pevneho disku se presvedcete, ze v jednotce nem vlozeno medium, 
napnklad disk CD-ROM nebo DVD-ROM, a ze je podavac media zasunuty. 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne: pri vkladani jednotky nepouzfvejte 
nadmernou sflu, neupusfte ji a netlacte na horni kryt. 

■ Pevny disk nevystavujte extremmm teplotam a zabrahte jeho kontaktu 

s tekutinami a produkty vyzafujicimi magneticke pole, jako jsou monitory 
a reproduktory. 

■ Posilate-li jednotku postou, zabalte ji do ochranne bublinkove folie 
nebo jineho vhodneho obalu a balfcek oznacte stitkem „Krehke: 
Zachazejte opatrne". 
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Jednotky pro multifunkcni pozici pripojitelne za provozu 

AUPOZORNENI: Poskozenf pocftace, jednotky a dat ulozenych na jednotce 
muzete zabranit dodrzovanfm nasledujfcfch pravidel: Pfed vkladanfm nebo 
vyjfmanfm pevneho disku vypnete pocftac. Pevny disk nikdy nevyjfmejte, pokud 
je pocftac zapnuty nebo se nachazf v uspornem rezimu. Chcete-li se ujistit, 
ze se pocftac nenachazf v uspornem rezimu, zapnete jej a potom vypnete. 



V pocitaci s pfedinstalovanym operacmm systemem dodanym 
spolecnosti HP muzete vlozit nebo vyjmout jednotku CD-ROM bez 
ohledu na to, zda je pocitac zapnuty, vypnuty, nebo se nachazi 
v uspornem rezimu. 

AUPOZORNENI: Po vlozenf opticke jednotky do pocftace za provozu jej 
restartujte. Zajistfte tak spravnou funkcnost opticke jednotky se softwarovymi 
aplikacemi pro zaznamenavanf dat, zalohovanf nebo pfehravanf videa. 
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Vyjmuti zabezpecovaciho sroubu multifunkcni pozice 

Pouzitim zabezpecovaciho sroubu multifunkcni pozice vyf adite 

z provozu vysouvaci packu multifunkcni pozice a jednotku vlozenou 

do multifunkcni pozice nebude mozne vyjmout. 

Chcete-li vyjmout jednotku vlozenou do multifunkcni pozice, je nutne 
nejdnve pomoci bezpecnostmho klice vyjmout zabezpecovaci sroub 
(pokud je pouzit). 



Pokud vam s pocitacem nebyl dodan bezpecnostm klic, obrat'te se na 
autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
Mate-li zajem o typ klice podobny francouzskemu klici, objednejte si 
vyrobek s oznacemm PN 166527-001, nebo pokud mate zajem o typ 
klice podobny sroubovaku, objednejte si vyrobek PN 166527-002. 




Vyjmuti zabezpecovaciho sroubu multifunkcni pozice (zobrazen typ 
klice podobny francouzskemu klici) 
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Vlozeni jednotky do multifunkcni pozice 

1. Vyjmete z jednotky vsechna vymenitelna media, napnklad 
disk CD-ROM. 

2. Pfed vyjmutim jednotky CD-ROM, ktera neni pfipojitelna za 
provozu, ukoncete vsechny aplikace a operacni system 

a vypnete pocitac. 

3. Otocte jednotku horni casti smerem nahoru a konektorem jednotky 
smerem k pocitaci, zasuiite jednotku do multifunkcni pozice a silne 
na ni zatlacte tak, aby doslo k fadnemu usazeni konektoru. 




Vlozeni jednotky do multifunkcni pozice 

4. Po vlozeni opticke jednotky do pocitace za provozu jej restartujte. 
Zajistite tak spravnou funkcnost opticke jednotky se softwarovymi 
aplikacemi pro zaznamenavam dat, zalohovani nebo pfehravani videa. 

5. V pnpade potfeby upevnete zabezpecovaci sroub multifunkcni 
pozice. Dalsi informace naleznete v casti „Vyjmuti zabezpecovaciho 
sroubu multifunkcni pozice". 

Nelze-li zanzeni spustit, pfesvedcete se, zda jsou v systemu 
nainstalovany potfebne ovladace zanzeni. Pokud nejsou ovladace 
k dispozici, muzete je zdarma stahnout z weboveho serveru 
spolecnosti HP na adrese www.hp.com. 
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Vyjmuti jednotky z multifunkcni pozice 

1. Vyjmete z jednotky vsechna vymenitelna media, napnklad 
disk CD-ROM. 

2. Pfed vyjmutim opticke jednotky ukoncete jeji cinnost pomoci 
ikony Bezpecne odebrat hardware na hlavnim panelu 
systemu Windows. 

3. Pfed vyjmutim jednotky CD-ROM, ktera neni pfipojitelna za 
provozu, ukoncete vsechny aplikace a operacni system 

a vypnete pocitac. 

4. Pokud je pouzit zabezpecovaci sroub multifunkcni pozice, 
vyjmete jej. Pokyny pro vyjmuti zabezpecovaciho sroubu 
multifunkcni pozice naleznete v casti „Vyjmuti zabezpecovaciho 
sroubu multifunkcni pozice". 

5. Posunutim vysouvaci packy O smerem doleva vysuiite jednotku 
z multifunkcni pozice ©. 




Vyjmuti jednotky z multifunkcni pozice 
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Rozdeleni a formdtovdni pevneho disku 
pro multifunkcni pozici 

Pro dokoncem tohoto postupu je nutne se pfihlasit jako spravce nebo 
jako clen skupiny Spravci. 



1. Ukoncete vsechny aplikace, pomoci operacniho systemu fadne 
vypnete pocitac a potom vypnete vsechna externi zanzeni. 

2. Vlozte pevny disk pro multifunkcni pozici do multifunkcni 
pozice jak je znazorneno v casti „Vlozeni jednotky do 
multifunkcni pozice". 

3. Zapnete pocitac. 

4. Klepnete na tlacitko Start. 

5. Pravym tlacitkem my si klepnete na polozku Tento pocitac 
a potom klepnete na pnkaz Spravovat. 

6. Klepnete na polozku Uloziste a potom poklepejte na polozku 
Sprava disku. 

7. Pravym tlacitkem my si klepnete na pevny disk pro multifunkcni 
pozici a klepnete na pnkaz Rozdelit. Pozorne si pfectete dotazy 
na obrazovce a odpovezte na ne. 

Dalsi informace naleznete v napovede online (klepnete na polozky 
Akce > Napoveda). 
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Technicke udaje 



Pocitac HP Compaq s konfigurovatelnou skrini typu minitower 

Rozmery stolmho poatace 

Vyska 6,6 palcu 16,7 cm 

1 7,65 palcu 44,8 cm 

Hloubka (pokud je pocitac vybaven 1 7 / 8 P alcu 45 / 2 cm 
bezpecnostni konzolou, hodnota se zvysi) 

Rozmery skrine typu tower 

Vyska ^ 7,65 palcu 44,8 cm 

Sifko 6,6 palcu 1 6,7 cm 

Hloubka (pokud je pocitac vybaven 1 7 > 8 P alcu 45 > 2 cm 
bezpecnostni konzolou, hodnota se zvysi) 

Priblizna hmotnost 35 liber 15,9 kg 

Povolene zatizeni (maximalm rozlozene 100 liber 45,5 kg 
zatizeni pro konfiguraci Desktop) 

Teplotni rozsah 

Provozni 50 az 95 °F 10 az 35 °C 

Mimo provoz -22 az 140 °F -30 az 60 °C 

Relativni vlhkost (nekondenzovana) 

Provozni 1 0 - 90 % 1 0 - 90 % 

Mimo provoz (teplota vlhkeho 5 - 95 % 5 - 95 % 
teplomeru max. 38,7 °C) 
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Pocitac HP Compaq s konfigurovatelnou skrim typu minitower (pokracovani) 



Maximalni nadmorskd vyska 
(bez vlivu tlaku) 

Provozm 
Mimo provoz 



1 0 000 stop 
30 000 stop 



3 048 m 
9 144 m 



Provozm teplota se snizuje o 1 ,0 °C na 300 m do nadmofske vysky 3 000 m. Je tfeba se 
vyhnout pnmemu nepfetrzitemu slunecmmu zafenf. Maximalni rychlost zmeny je 10 °C/hod. 
Hornf limit muze byt omezen typem a poctem nainstalovanych volitelnych soucastf. 



Tepelne vyzarovani 

Maximalni 

Typicke (v dobe necinnosti) 

Zdroj napdjem 

Rozsah provozniho napeti* 
Jmenovity rozsah napeti 
Jmenovity kmitocet site 

Vykon 

Jmenovity vstupni proud (maximalni)* 



1 785 BTU/hod. 
340 BTU/hod. 

115 V 

90 - 264 V str. 
1 00 - 240 V str. 
50 - 60 Hz 

340 W 



450 kcal/hod. 
86 kcal/hod. 

230 V 

90 - 264 V str. 
1 00 - 240 V str. 
50 - 60 Hz 

340 W 



6 A (pfi 1 00 V str.) 3 A (pri 200 V str.) 



*Tento system pouzivd aktivni napajeci zdroj s opravnym cinitelem. Tim splhuje pozadavky 
na ziskdni znacky CE pro pouziti v zemich Evropske unie. Aktivni napajeci zdroj s opravnym 
cinitelem ma take vyhodu v torn, ze nevyzaduje pouziti prepinace rozsahu vstupniho napeti. 
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Vymena baterie 



Baterie, ktera se nachazi uvnitf pocitace, napaji vnitfni hodiny. Pfi 
vymene pouzijte baterii rovnocennou s baterii, ktera byla v pocitaci 
nainstalovana puvodne. Pocitac je dodavan s knoflikovou baterii 
s lithiovym 3 voltovym clankem. 

Zivotnost lithiove baterie lze prodlouzit zapojemm pocitace do 
elektricke zasuvky. Lithiova baterie se pouziva pouze v pnpade, 
ze pocitac NENl pfipojen ke zdroji stndaveho napeti. 



AVAROVANI: Pocitac obsahuje internf lithiomanganovou baterii. Pfi nespravnem 
zachazenf hrozf nebezpecf popalenf a poleptanf. Riziko zranenf je mozne 
snfzit dodrzemm nasledujfcfch zasad: 

■ Nepokousejte se baterii dobfjet. 

■ Nevystavujte ji teplotam vyssfm nez 60 °C. 

■ Nepokousejte se jednotky bateriovych zdroju rozebfrat, drtit, propichovat, 
zkratovat jejich kontakty nebo je vystavovat vlivu vody nebo ohne. 

■ Pfi vymene baterie pouzfvejte pouze nahradm dfly spolecnosti HP urcene 
pro tento vyrobek. 

AUPOZORNENI: Pfed vymenou baterie je dulezite zalohovat nastavenf pameti 
CMOS pocitace. Pfi vyjmutf nebo vymene baterie bude nastavenf pameti 
CMOS vymazano. Informace o zalohovam nastavenf pameti CMOS naleznete 
v pffrucce Computer Setup (F10) Utility Guide (Pffrucka k nastroji Computer 
Setup (Fl 0)) na disku CD-ROM Documentation CD. 



Baterie a jednotky bateriovych zdroju by nemely byt likvidovany s beznym 
domovnfm odpadem. K jejich recyklaci nebo fadne likvidaci vyuzijte sluzeb 
sberu nebezpecneho odpadu, nebo baterie vrat'te spolecnosti HP, autorizovanym 
partnerum nebo jejich zastupcum. 
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Vymena baterie 



AUPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozem elektronickych 
soucastf pocftace nebo pndavneho zanzem. Pfed zahajemm nasledujfcfch 
postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstramte tak 
elektrostaticky naboj. 



1. Je-li uzamcen zamek pocitacove skfine (Smart Cover Lock), 
odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup a potom vypnete 
jeho senzor. 

2. Pomoci operacmho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zanzem. Vytahnete napajeci kabel ze 
zasuvky a odpojte vsechna externi zanzem. Potom odstrante 
horni kryt pocitace. 



Je mozne, ze baterie bude pnstupna az po vyjmuti rozsifovaci karty. 



3. Na systemove desce najdete baterii a drzak baterie. 

4. Podle nasledujicich pokynu (v zavislosti na typu drzaku baterie 
na systemove desce) dokoncete vymenu baterie. 

Typl 

a. Vytahnete baterii z drzaku. 




Vyjmuti knoflikove baterie (Typ 1 ) 

b. Zasunte novou baterii zpatky do drzaku. Kladny pol musi byt 
nahofe. Drzak baterii automaticky zajisti ve spravne poloze. 
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Vymena baterie 



Typ2 

a. Stlacemm kovove zapadky vycmvajici nad jednim okrajem 
baterie uvolnete baterii z drzaku. Po uvolneni baterii 
vytahnete O. 

b. Chcete-li vlozit novou baterii, zasunte jeden jeji okraj pod 
okraj drzaku. Kladny pol musi byt nahofe. Zatlacte na druhy 
okraj baterie tak, aby zapadka zaklapla ©. 




Vyjmuti a vymena knoflfkove baterie (Typ 2) 
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Vymena baterie 



Typ3 



a. Odtahnete zapadku O, ktera drzi baterii ve spravne pozici, 
a baterii vyjmete ©. 

b. Vlozte novou baterii a umistete zapadku zpet na sve misto. 




Vyjmuti knoflikove baterie (Typ 3) 




Po vymene baterie postupujte podle nasledujicich kroku. 



5. Vrafte zpet kryt pocitace. 

6. Zapojte napajeci kabel a zapnete pocitac. 

7. Pomoci nastroje Computer Setup znovu nastavte datum a cas, 
hesla a pnpadna zvlastm nastavem systemu. Dalsi informace 
naleznete v pnrucce Computer Setup (F10) Utility Guide 
(Pffrucka k nastroji Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM 
Documentation CD. 

8. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfme, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Zajisteni pomoci bezpecnostnich zdmku 

Instalace bezpecnostmho zdmku 

Bezpecnostm zamky zobrazene nize a na nasledujicich strankach mohou 
slouzit k zajisteni pocitace s konfigurovatelnou skfini typu minitower. 

Pro pocitac je take k dispozici bezpecnostm konzola (neni zobrazena). 
Dalsi informace ziskate na adrese www.hp.com. 

Lankovy zdmek 




Instalace lankoveho zamku 



Referencni pfirucko k hordworu www.hp.com 



C-1 



Zajistenf pomod bezpecnostnich zamku 



Visaci zdmek 




Instoloce visociho zamku 
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Zajistenf pomocf bezpecnostnfch zamku 



Univerzdlni sknnovy svorkovy zdmek 
Bez pouziti bezpecnostniho lanka 

1. Provleknete kabely klavesnice a my si skrz zamek. 
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Zajistenf pomocf bezpecnostnfch zamku 



S pouzitim bezpecnostmho lanka 

1. Upevnete bezpecnostm lanko smyckou okolo nepohybliveho 
pfedmetu. 




2. Provleknete kabely klavesnice a mysi skrz zamek. 
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Zajistenf pomod bezpecnostnich zamku 



3. Pfipevnete zamek ke skfini pomoci dodaneho sroubu. 




4. Vlozte kolik na konci bezpecnostniho lanka do zamku O 
a zatlacemm tlacitka dovnitf © zamek zamknete. K odemknuti 
zamku pouzijte dodany klic. 
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Vybiti staticke elektriny 



Vyboj staticke elektriny zpusobeny dotykem ruky nebo jineho vodice 
muze poskodit systemove desky nebo jina zanzeni citliva na statickou 
elektfinu. Takove poskozeni muze snizit zivotnost zanzeni. 

Ochrana pred poskozenim statickou elektrinou 

Dodrzovamm nasledujicich pokynu muzete zabranit poskozeni 
statickou elektrinou: 

■ Pfi pfeprave a skladovani uchovavejte soucasti citlive na statickou 
elektfinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich. 

■ Soucasti uchovavejte v antistatickych obalech az do vybalem na 
pracovistich s antistatickou ochranou. 

■ Pfed vybalemm z antistatickych obalu polozte soucasti na 
uzemneny povrch. 

■ Nedotykejte se koliku, vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastmi budte vzdy fadne uzemneni. 

Metody uzemneni 

Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi 
citlivymi na statickou elektfinu nebo jejich instalaci pouzijte nektere 
z nasledujicich postupu: 

■ Pouzijte antistatickou zapestm pasku, ktera je spojena zemmcim 
kabelem s uzemnenym pracovistem nebo pocitacovou skfmi. 
Zapestm pasky jsou pruzne femrnky, jejichz zemnici kabely maji 
minimalm odpor 1 megaohm ± 10 %. Pro fadne uzemneni je tfeba 
pfipnout pasku pfimo na pokozku. 
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Vybitf staticke elektfiny 



■ Na pracovistich, kde se vetsinou stoji a chodi, pouzijte specialm 
pasky na kotniky, chodidla ci boty. Pokud stojite na vodive 
podlaze nebo rozptylovacich podlozkach, pouzijte antistaticke 
pasky na obou nohou. 

■ Pouzivejte vodive pracovm nastroje. 

■ Pouzivejte pfenosnou sadu nastroju s rozvinovaci podlozkou pro 
rozptylem elektrostatickeho naboje. 

Nemate-li k dispozici zadny z uvedenych nastroju pro fadne 
uzemnem, obrat'te se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 



Dalsi informace souvisejici se statickou elektfinou muzete ziskat 



u autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
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Beznd pece o pocitac a priprava 

k preprave 



Beznd pece o pocitac 

Pfi peci o pocitac a monitor dodrzujte nasledujici zasady: 

■ Pocitac musi stat na pevne rovne plose. Za zadni casti systemove 
jednotky a nad monitorem ponechejte nejmene 10,2 cm volneho 
prostoru, aby bylo zajisteno pozadovane proudeni vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacem, ktery ma odstraneny kryt nebo 
bocni panel. 

■ Nebrante proudeni vzduchu do pocitace blokovanim pf ednich 
otvoru pro pnvod a odvod vzduchu. Neumisfujte klavesnici 

s vysunutymi nozkami pnrno proti pfedni casti jednotky typu 
desktop, protoze byste tim take omezili proudeni vzduchu. 

■ Chraiite pocitac pfed nadmernou vlhkosti, pfimym slunecmm 
svetlem a extremmm teplem nebo chladem. Dalsi informace 
o doporucenem rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu pro pocitac 
naleznete v teto pnrucce v dodatku A, „Technicke udaje". 

■ Zabrante vniknuti tekutin do pocitace a klavesnice. 

■ Vetraci sterbiny monitoru nicim nezakryvejte. 

■ Pfed provadenim nasledujicich cinnosti pocitac vzdy vypnete: 

□ Podle potfeby utfete vnejsi povrch pocitace mekkou vlhkou 
prachovkou. Pfi pouziti cisticich prostfedku muze dojit 

k poskozeni barvy nebo povrchu. 

□ Obcas je vhodne vycistit vetraci otvory v pfedni a zadni casti 
pocitace. Prach a necistota mohou zablokovat otvory a omezit 
proudeni vzduchu. 
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Bezna pece o poatoc o pnpravo k pfeprove 



Bezpecnostm opatreni pri pouzivam 
opticke jednotky 

Pfi provozu nebo cistern opticke jednotky dodrzujte nasledujici pravidla. 



Provoz 



Cistern 



Za provozu jednotkou nehybejte. Mohlo by dojit k chybe pfi cteni. 

Nevystavujte jednotku nahlym zmenam teploty, protoze by uvnitf 
jednotky mohlo dochazet ke kondenzaci vodni pary. Dojde-li pfi 
provozu jednotky k nahle zmene teploty, vyckejte pfed vypnutim 
napajem alespoii jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou 
bezprostfedne po zmene teploty, muze dojit k chybe pfi cteni. 

Nevystavuje jednotku vysokym teplotam nebo vlhkosti, 
mechanickym vibracim nebo pnmemu slunecnimu svetlu. 



Panel a ovladaci prvky cistete suchou mekkou prachovkou nebo 
mekkou prachovkou mirne navlhcenou slabym saponatovym 
roztokem. Nikdy nestnkejte cistici chemikalie pfimo na jednotku. 

Nepouzivejte zadne druhy rozpoustedel, jako je Hh nebo benzen. 
Mohlo by dojit k poskozem povrchu. 



Bezpecnost 

Dostane-li se do jednotky cizi pfedmet nebo tekutina, ihned vypnete 
pocitac a nechte jej zkontrolovat u autorizovaneho poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP 
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Bezna pece o pocitac a pfipravo k preprave 



Pnprava k preprave 



Pfi pnprave pocitace k preprave postupujte podle techto pokynu: 

1. Zalohujte soubory z pevneho disku na disky PD, paskove kazety, 
disky CD nebo diskety. Zalohovaci medium nesmi byt behem 
skladovam nebo pfepravy vystaveno elektrickym nebo 
magnetickym impulsum. 

Jednotka pevneho disku se automaticky uzamkne pfi vypnuti 
napajem systemu. 

2. Vyjmete vsechny diskety z disketovych jednotek a ulozte je. 

3. Vlozte do disketove jednotky prazdnou disketu. Tim jednotku 
ochranite behem pfepravy. Pouzijte disketu, na ktere nejsou 
ulozena data. 

4. Vypnete pocitac a externi zanzeni. 

5. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a potom od pocitace. 

6. Odpojte soucasti systemu a externi zanzeni od zdroju napajem 
a potom od pocitace. 

Pfed pfepravou pocitace zajistete, aby byly vsechny desky fadne 
usazeny a zajisteny v paticich. 

7. Zabalte soucasti systemu a externi zanzeni do puvodmch nebo 
podobnych obalu a dostatecnym mnozstvim vypliioveho 
materialu je zabezpecte pfed narazy. 

Informace o pfedepsanem prostfedi pro pocitac mimo provoz 
naleznete v teto pnrucce v dodatku A, „Technicke udaje". 



Referencni pfirucka k hardwaru www.hp.com E-3 



Rejstrik 



aplikacm klavesa 1-4 

c 

celni kryt 

odebrani 2-6 
vymena 2-7 
vyplne 2-8 

D 

DDR-SDRAM 2-9 
disketova jednotka 

funkce 1-2 

instalace 2-23 

F 

formatovam pevneho disku pro 
multifunkcm pozici 2-38 

I 

indikatory stavu 1-2, 1-4 
instalace 

baterie B-l 

bezpecnostm zamky C-l 
disketova jednotka 2-23 
obnovem softwaru 2-29 
opticka jednotka 2-23 
pamef 2-9 
pevny disk 2-26 
pndavne jednotky 2-21 
rozsifovaci karta 2-14 
vodici srouby 2-21 



jednotka CD-ROM 

Viz opticka jednotka 
jednotka DVD-ROM 

Viz opticka jednotka 
jednotky pro multifunkcm pozici pfipojitelne 
za provozu 2-34 

K 

karta PCI 

Viz rozsifovaci karta 
klavesa s logem Windows 

funkce 1-5 

umistem 1-4 
klavesnice 

konektor 1-3 

soucasti 1-4 
konektor paralelmho portu 1-3 
konektor pro mikrofon 1-2, 1-3 
konektor pro pfipojem sluchatek nebo vystup 

zvukoveho signalu 1-3 
konektor RJ-45 1-3 
konektory pro zvukovy signal 1-2, 1-3 
konfigurace minitower 1-10 
konfigurace typu stolni pocitac 1-7 
kryt 

odebrani 2-4 

Viz celni kryt 

zamceni a odemcem 2-2, C-l 
kryt rozsifovaci patice 
odebrani 2-16 
vymena 2-18 



Referenda i pnrucko k hardwaru 



www.hp.com 



Rejstnk- 1 



Rejstnk 



monitor, pfipojem 1-3 
multifunkcm pozice 

bezpecnostm opatfem 2-33 

jednotky pfipojitelne za provozu 2-34 

opticka jednotka 2-34 

rozdelem a formatovam pevneho 
disku 2-38 

vlozeni jednotek 2-36 

volitelne jednotky 2-33 

vyjmuti jednotek 2-37 

vyjmuti zabezpecovaciho sroubu 2-35 
mys 

konektor 1-3 

zvlastm funkce 1-5 

N 

napajem 

indikator 1-2 
konektor kabelu 1-3 
vypinac 1-2 

o 

odebrani 

baterie B-l 

celni kryt 2-6 

jednotek z pozice 2-29 

jednotky pro multifunkcm pozici 2-37 

kryt pocitace 2-4 

kryt rozsifovaci patice 2-16 

rozsifovaci karta 2-14 

vyplne celniho krytu 2-8 

Zamek pocitacove skfine 2-2 
odemcem krytu 2-2, C-l 
opticka jednotka 

bezpecnostm opatfem E-2 

cistern E-2 

funkce 1-2 

instalace 2-23 



opticka jednotka 

multifunkcm pozice 2-34 
pokyny E-2 
vodici srouby 2-23 

P 

pamet' 

asymetricky rezim 2-10 
frekvence 2-10 
instalace 2-9 

jednokanalovy rezim 2-10 

kapacita 2-9, 2-10, 2-13 

osazeni zasuvek 2-10 

rezim s prokladamm 2-10 

rozpoznam zasuvek 2-11 

technicke udaje 2-9 
pamet'ove moduly DIMM 

Viz pamet' 
pevny disk 

indikator cinnosti 1-2 

instalace disku SATA 2-26 

multifunkcm pozice 2-38 

obnovem 2-29 

pfipojem kabelu SATA 2-28 

vodici srouby 2-26 
pocitac 

bezpecnostm zamky 2-2, C-l 
bezna pece E-l 
funkce 1-1 
kryt 2-4 

obnovem softwaru 2-29 

ochrana pfed poskozemm statickou 

elektfinou D-l 
pnprava k pf eprave E-3 
technicke udaje A-l 
zmena konfigurace desktop na 

minitower 1-10 
zmena konfigurace typu minitower 

na typ desktop 1-7 



Rejstnk-2 



www.hp.com 



Referenda i pnrucko k hardwaru 



Rejstnk 



pokyny k instalaci 2-1 
porty USB 

pfedni panel 1-2 

zadni panel 1-3 
pozice jednotek 2-20 
pnprava k pf eprave E-3 

R 

rozdelem pevneho disku pro 

multifunkcm pozici 2-38 
rozsifovaci karta 

instalace 2-14 

odebram 2-14 

PCI 2-14 

PCI Express 2-14, 2-18 
umistem patic 2-14 

s 

SATA 

instalace pevneho disku 2-26 

pfipojem kabelu 2-28 
seriovy konektor 1-3 
soucasti 

klavesnice 1-4 

pfedni panel 1-2 

zadni panel 1-3 
soucasti pfedmho panelu 1-2 
soucasti zadniho panelu 1-3 
staticka elektfina, ochrana pf ed 
poskozemm D-l 



technicke lidaje 
pamet' 2-9 
pocitac A-l 

u 

umistem produktoveho identifikatoru 1-6 
umistem serioveho cisla 1-6 

V 

vnitfni soucasti, pfistup 2-4 
vymenitelne jednotky 2-33 
vymena baterie B-l 

Z 

zabezpecem 

lankovy zamek C-l 

skfiiiovy svorkovy zamek C-3 

sroub multifunkcm pozice 2-35 

visaci zamek C-2 

Zamek pocitacove skfine 2-2 
Zafizem PATA (Parallel ATA) 2-21 
zamek pocitacove skfine 
a bezpecnostm klic 2-2 
zamky 

lankovy zamek C-l 

skfiiiovy svorkovy zamek C-3 

visaci zamek C-2 

Zamek pocitacove skfine 2-2 
zdifka pro sluchatka 1-2 
zdroj napajem A-2 

zmena konfigurace pocitace 1-7, 1-10 



Referenda i pnrucko k hardwaru 



www.hp.com 



Rejstnk-3 



